Водозаборное сооружение (скважина)  № 18.
Водозабор №18 в с. Богучаны представлен одиночной скважиной в изолированном водоносном горизонте. В кровле водоносного горизонта залегают глинистые песчаники, мощностью 21,0 м, сверху перекрытые насыпными песками мощностью 10,0 м. Воды горизонта напорные.

По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого средне-верхнекембрийского терригенно-эффузивного водоносного горизонта относятся к категории защищенных.

Скважина размещена в закрытом павильоне, возможность загрязнения подземных вод с поверхности непосредственно у скважины отсутствует.

Водозабор эксплуатируется более 10 лет. 

Годовой объем потребляемой воды по скважине 18(5-278) составляет ~25,5 тыс. м3 (прил. 2), среднесуточное потребление при этом составит 140 м3/сут. 
Ограждение 1 пояса ЗСО у скважины в настоящее время отсутствует. Имеется возможность установить нормативное ограждение размером 60*60м.

Проектная площадь ЗСОIп для скважины №18 составляет 0,36 га, периметр – 240 м. 
В пределах 2, 3 поясов ЗСО отсутствуют потенциальные источники загрязнения, такие как: законсервированные скважины, свалки бытовых отходов, склады ГСМ, и т.д.

План первого пояса ЗСО водозаборного сооружения №18  представлен на плане 9.
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План 9. ЗСО водозаборного сооружения №18.

Водозаборное сооружение (скважина)  № 19.
Водозабор №19 в с. Богучаны представлен одиночной скважиной в изолированном водоносном горизонте. Согласно паспортным данным, в кровле водоносного горизонта залегают галечники мощностью 5 м, сверху перекрытые насыпными песками с галькой мощностью 20,0 м. Воды горизонта напорные.

По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого средне-верхнекембрийского терригенно-эффузивного водоносного горизонта относятся к категории защищенных.

Водозабор эксплуатируется более 30 лет. 

Годовой объем потребляемой воды по скважине №19 составляет ~8 тыс. м3, среднесуточное потребление при этом составит 62 м3/сут.

Скважина размещена в закрытом павильоне, возможность загрязнения подземных вод с поверхности непосредственно у скважины отсутствует.

Ограждение 1 пояса ЗСО у скважины в настоящее время отсутствует. Имеется возможность установить нормативное ограждение размером 60*60м.

Проектная площадь ЗСОIп для скважины №19(5-10) составляет 0,36 га, периметр – 240 м. 
В пределах 2, 3 поясов ЗСО отсутствуют потенциальные источники загрязнения, такие как: законсервированные скважины, свалки бытовых отходов, склады ГСМ, и т.д.

План первого пояса ЗСО водозаборного сооружения №19  представлен на плане 10.
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План 10. ЗСО водозаборного сооружения №19.
Водозаборное сооружение (скважина)  № 20.
Водозабор  №20 в с. Богучаны представлен одиночной скважиной в изолированном водоносном горизонте. В кровле водоносного горизонта залегают песчаники с прослоями известняков и алевролитов, мощностью 27,0 м, сверху перекрытые четвертичными гравийно-галечными отложениями мощностью 17,0 м и суглинками мощностью 5м. Воды горизонта слабонапорные.

По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого средне-верхнекембрийского терригенно-эффузивного водоносного горизонта относятся к категории защищенных.

Водозабор эксплуатируется более 20 лет.

Годовой объем потребляемой воды по скважине №20 составляет 9258м3, среднесуточное потребление при этом составит 60м3/сут.

Скважина размещена в закрытом коробе, возможность загрязнения подземных вод с поверхности непосредственно у скважины отсутствует.

Для скважины имеется возможность установить нормативное ограждение размером 60*60м.

Проектная площадь ЗСОIп для скважин №20 составляет 0,36 га, периметр – 240 м. На территории II и III поясов ЗСО водозабора №20 в с. Богучаны отсутствуют объекты, представляющие опасность в части возможности микробного и химического загрязнения подземных вод.

План первого пояса ЗСО водозаборного сооружения (скважины) №20 показан на плане 11.
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План 11. ЗСО водозаборного сооружения №20

Водозаборное сооружение (скважина)  № 22.
Водозаборной скважиной эксплуатируется водоносный средне-верхнекембрийский терригенно-эффузивный комплекс отложений эвенкийской свиты (€2-3еv). Водовмещающими породами являются пески с прослоями галечников.  Расстояние от скважины до реки 25 м. Установлена прямая гидравлическая связь с поверхностными водами р. Ангара.

По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта относятся к недостаточно защищенным.

Водозабор эксплуатируется более 20 лет 

Среднесуточное потребление воды по скважине №22 составляет ~54 м3/сут.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны 1 пояса (строгого режима) организовывается радиусом не менее 30 м для защищённых вод и 50 м для незащищённых.

Нормативная ЗСО1п принята радиусом 50 м от скважины № 22, как при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Ограждение 1 пояса ЗСО у скважины отсутствует. В границах существующей застройки установить ограждение нормативных размеров имеется возможность в северном, восточном и южном направлениях при условии сноса хозяйственных построек и переноса огородов, попадающих в 1 пояс ЗСО за его пределы. В западном направлении установление ограждения возможно до 25 м из-за расположения р. Ангара. 

Проектная площадь ЗСОIп для скважины №22 (н.с.) составляет 0,79 га, периметр – 314 м.

Для водозаборной скважины №22 возможно сокращение размеров 1 поясов ЗСО. Сокращение размеров не приведет к загрязнению воды в водоисточнике, т.к. местоположение источника, его гидрогеологические и конструктивные характеристики имеют ряд благоприятных особенностей, препятствующих случайному попаданию загрязнений:

- напор артезианских вод;

- обустройство затрубной цементации эксплуатационной колонны;

- оборудование бетонной подушки вокруг скважины.

Сократить размеры первого пояса ЗСО для водозаборной скважины №22 возможно до 75×100м, с необходимостью организации канализации и отведения сточных вод за пределы ЗСО, а в исключительных случаях устроение водонепроницаемых приемников нечистот и бытовых отходов, исключающих загрязнение территории ЗСО первого пояса.

В пределах 2, 3 поясов ЗСО отсутствуют потенциальные источники загрязнения, такие как: законсервированные скважины, свалки бытовых отходов, склады ГСМ, и т.д.

План первого пояса ЗСО водозаборного сооружения №22  представлен на плане 12.
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План 12. ЗСО водозаборного сооружения №22.
Водозаборное сооружение (скважина)  № 23а.
Водозабор №23а в с. Богучаны представлен одиночной скважиной в изолированном водоносном горизонте. В кровле водоносного горизонта залегают суглинки мощностью 9 м. Воды горизонта напорные.

По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого средне-верхнекембрийского терригенно-эффузивного водоносного горизонта относятся к категории защищенных.

Водозабор эксплуатируется более 20 лет. 

Годовой объем потребляемой воды по скважине №23а  составляет ~3 тыс. м3 , среднесуточное потребление при этом составит 10 м3/сут.

Скважина размещена в закрытом павильоне, возможность загрязнения подземных вод с поверхности непосредственно у скважины отсутствует.

Ограждение 1 пояса ЗСО у скважины в настоящее время отсутствует. Имеется возможность установить нормативное ограждение размером 60*60м.

Проектная площадь ЗСОIп для скважины №23а составляет 0,36 га, периметр – 240 м. 
В пределах 2, 3 поясов ЗСО отсутствуют потенциальные источники загрязнения, такие как: законсервированные скважины, свалки бытовых отходов, склады ГСМ, и т.д.
План первого пояса ЗСО водозаборного сооружения №23а  представлен на плане 13.
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План 13. ЗСО водозаборного сооружения №23а.
1.10.2. Зона санитарной охраны  водоводов   

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы принимается равной 10м по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод и диаметре водоводов до 1000 мм.

Общая площадь санитарной защитной полосы водоводов составляет 10,7 га, длина водовода – 5603 м, общий периметр – 10045 м.

Водоводы проходят по территории поселка, в пределах трасс водопроводов отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, канализационные очистные сооружения, полигоны промышленные предприятия и др.).

На протяжении трассы водовода не везде имеется возможность организации нормативного размера ЗСП (10 м) водоводов, т.к. на расстоянии 1-9,5 м находятся здания малоэтажных домов и частные подворья.

1.10.3. Мероприятия на территории ЗСО водозаборных скважин с. Богучаны. 
Для организации ЗСО 1 пояса скважин до проектных размеров необходимо осуществить санацию территории.

Мероприятия по санации территории:

- Территорию строгого режима скважины необходимо  спланировать для отвода поверхностного стока,

- забетонировать дорожки к скважине,

- регулярно выкашивать траву внутри территории,

- не допускать пребывание автотранспорта на территории для целей, не связанных с регламентными работами или ремонтом оборудования водозабора,

- провести очистку территории зоны строгого режима от высокоствольных деревьев.

Требуется организовать водоподготовку добываемой из скважин воды (обеззараживание и очистка от растворенного железа) перед подачей ее потребителю.

Для удаления железа из подземных вод наибольшее распространение получили безреагентные методы, основанные на переводе железа из растворимой двухвалентной формы в нерастворимую трехвалентную при окислении его кислородом воздуха. Обеззараживание воды можно осуществлять, например, УФ-облучением. Установка для подготовки питьевой воды, содержащая компрессор для насыщения воды воздухом, фильтр-обезжелезиватель и УФ-стерилизатор, позволит получить воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого».

Установки для водоподготовки планируется расположить в зоне 1 поясов ЗСО скважин, поэтому специального ограждения для них не требуется.

1.10.4.  Качество воды

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов.

По ряду показателей (нитраты, общая жесткость) качество питьевой  воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения».  На водозаборах, перед подачей воды потребителю, необходимо проводить водоподготовку, позволяющую снизить жесткость воды, а также денитрификацию для устранения повышенного содержания нитратов. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,6-0,9 мг/дм3. 

Эксплуатация подземных вод ведется в соответствии с необходимостью водопотребителей, на не полную мощность водоотбора.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного средне-верхнекембрийского терригенно-эффузивного комплекса отложений эвенкийской свиты не соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды по показателю жёсткости общей. . Необходимо предусмотреть предварительную водоподготовку для всех скважин, расположенных на территории Богучанского сельсовета (кроме водозаборного сооружения №13). Качественный состав подземных вод скважин, расположенных на территории  Богучанского сельсовета представлена в табл.7.










Таблица 7.
Качественный состав подземных вод скважин
	№ п/п
	Тип воды
	Минерали​зация,

г/дм3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	Водород​ный показатель рН
	Не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию компонентов

	
	
	от
	до
	от
	до
	от
	до
	показатели
	максимальное превышение ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-

сульфатные кальциевые
	0,2
	0,94
	5,2
	10,8
	6,8
	7,0
	жёсткость общая 
	до 1,54


1.11.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Основной  источник  финансирования –  средства  краевого бюджета.  При  необходимости  для  выполнения  мероприятий  могут  привлекаться средства  из  иных  источников,  в  частности  из  собственных  доходов  предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.  Оценка капитальных вложений приведена в табл. 8. 

